
Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Principaux composants/profilés

Jonction croisée ST.B.520

Raccord horizontal bout à bout ST.B.501

Drainage horizontal ST.PI.119

Rail horizontal d’insertion ST.PH.xx (33 - 50 mm)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm) ST.B.503

Drainage vertical ST.PI.33-2

Support latéral de serrage pour point fixe et point de glissement ST.B.502

Angle d’extrémité ST.B.103.2

Principaux composants / profilés
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Imbrication drainage vertical (ST.PI.33-2)

INCORRECT

CORRECT

Imbrication drainage vertical (ST.PI.33-2)
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Points fixe et de glissement

POINT FIXE

POINT GLISSANT

Points fixe et de glissement
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Marqué d’un carré rouge dans les documents-plans du rapport du projet 
- 2x rivets aveugles et 2 x vis à bois par support de serrage

Rivet aveugle 5x12 mm / A2 
(ST.B.504)

Support de serrage 
(ST.B.502)

Vis pour panneau aggloméré 6x40 
mm / A2 ST.N.540

Support de serrage 
(ST.B.502)

Vis pour panneau aggloméré 6x40 mm / 
A2 ST.N.540

Marqué d’un carré bleu dans les documents-plans du rapport du projet 
- 2 x vis à bois par support de serrage



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Hauteur de construction

Le rail vertical de drainage (ST.PI.33-2) est monté sur des points fixes et glissants (ST.B.502) appliqués latéralement sur le lattis.

Hauteur de construction
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Légende

1. Drainage vertical ST.PI.33-2

2. Drainage horizontal ST.PI.119

3. Jonction croisée ST.B.520

4. Support de serrage ST.B.502

5. Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm) ST.B.503

6. Rail horizontal d’insertion ST.PH.xx (30 - 42 mm) Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Jonction rails horizontaux d’insertion

Jonction (ST.B.501)

Jonction rails horizontaux d’insertion
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

IMPORTANT :

Le raccord bout à bout du rail d’insertion doit impérativement reposer en position centrale sur le  
drainage vertical.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Composant drainage horizontal (ST.PI.119)

- Espace

- Faîte

Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Composant drainage horizontal (ST.PI.119)

- Gouttière (monter uniquement sur la gouttière)

Composants drainage horizontal
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client
2 5 CM0 1



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Drainage horizontal champ modulaire / faîte

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure 
module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans 
formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Drainage horizontal champ modulaire
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

10 152 200 51

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

Rail d’insertion (par ex. ST.PH.35)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal (ST.PI.119)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm) 
(ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Lattis 40x100 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Largeur de l’espace intérieur (X)

Largeur de l’espace intérieur
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client
2 5 10 CM0 1

Arrête supérieure jonction croisée ST.B.520 Arrête inférieure jonction croisée ST.B.520

Dimension du module - 56 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Lattis/écarts entre les lattes

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure 
module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans 
formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Lattis/écarts entre les lattes
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client
10 152 200 51

Lattis 40x100 mm

Spécifications lattis/écarts entre les lattes

Altitude
y compris facteur de correction pression de la 
neige zone d’après SIA 260/261

< 700 m ou
< 2.4 kN/m2

700 - 900 ou
2.4 - 3.6 kN/m2

900+ ou
2.4 - 3.6 kN/m2

Orientation module Paysage Portrait Paysage Portrait* Paysage Portrait*

Écart (max.) entre les lattes 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 500 mm 500 mm

Lattis 100x40 mm 100x40 mm 100x40 mm 100x40 mm 100x40 mm 100x40 mm

Les lattes doivent être vissées au contre-lattage au niveau des points fixes.

* En position verticale, les modules doivent être soutenus au centre avec au moins un écarteur ST.B.505.
* Les rails horizontaux d’insertion doivent être étayés avec des lattes supplémentaires.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Latte verticale de soutien en cas de fortes charges

Latte verticale de soutien en cas de fortes charges
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Spécifications de planification / exclusion de responsabilité :
Lors d’une pose dans le système d’insertion, le module doit pouvoir répondre aux charges indiquées.
Solarteam AG/SolarStand exclut pleinement et intégralement toute responsabilité pour des dommages causés au module 
photovoltaïque.

2 5 20150 1

Type de pose :

Pression de la 
neige :
Dimensionne-
ment du lattis :

Portrait

>3.6 kN/m2
37x57 mm ou 35x35 mm

Type de pose :

Pression de la 
neige :
Dimensionne-
ment du lattis :

Paysage

>2.4 kN/m2 jusqu’à <3.6 kN/
m2
37x57 mm ou 35x35 mm

Type de pose :

Pression de la 
neige :
Dimensionne-
ment du lattis :

Paysage

>3.6 kN/m2
37x57 mm ou 35x35 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Soutien du cadre du module en cas de fortes charges

Soutien du cadre du module en cas de fortes charges
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Spécification soutien du module

Montage
- Monté en position centrale entre deux rails d’insertion (ST.PH.xxx)
  sur le drainage vertical (ST.PI.33-2) Prescription soutien du module

Type de pose
Portrait  obligatoire en cas de charges > 2.4 kN/m²
Paysage  obligatoire en cas de charges > 3.6 kN/m²

Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure 
module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formal-
déhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Écarteur de soutien du module
(ST.B.505)

Jonction croisée (ST.B.520)

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

2 5 20150 1
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Raccordement latéral

Raccordement latéral
12
Numéro de plan

Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD

1:1
Échelle

Solarteam AG
Chräi 10
6044 Udligenswil

04.10.17
Date de création

30.11.2021
Date de modification

A3
Format du plan

Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure 
module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formal-
déhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Abergements en plomb

Tôle de raccordement

Angle d’extrémité (ST.B.103.2)

Rail d’insertion
(ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Joint d’étanchéité EPDM
(L=150mm) (ST.B.503)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

Drainage vertical
(ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Lattis 40x100 mm

Contre-lattage (H=60 mm)

2 5 20150 1
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Avant-toit (var. 1)

Avant-toit (var. 1)
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade
Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Angle d’extrémité (ST.B.103.2)

Rail d’insertion (ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Joint d’étanchéité EPDM
(L=150mm) (ST.B.503)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

Drainage vertical
(ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Lattis 40x100 mm

Contre-lattage (H=60 mm)

2 5 20150 1
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Avant-toit (var. 2)

Avant-toit (var. 2)
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade
Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Recommandation :
Feuillure aussi près que possible

de l’arrête du module.

Lattis 40x100 mm
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Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Raccordement gouttière

Raccordement gouttière
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade
Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon 
arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-
lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Module PV (par ex. H=35 mm)

Rail d’insertion (par ex. ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal ST.PI.119 joint  
d’étanchéité EPDM (L=150mm)

(ST.B.503)

Support de serrage (ST.B.502)

Drainage vertical (ST.PL.33-2)

ÉCART impératif entre
le drainage vertical et la tôle de couverture

au moins 15 mm

Tôle de couverture pour la protection 
contre les oiseaux

(50x50 perforée d’un côté)
(fournie par le client)

Tôle d’égouttage gouttière (perforée)
(fournie par le client)

2 5 20150 1

Contre-lattage

H= au moins 60 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Raccordement tuiles en bas

Raccordement gouttière
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module 
PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans 
formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Module PV (par ex. H=35 mm)

Rail d’insertion (par ex. ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

 Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm)
(ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PL.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Bande d’étanchéité pour la gouttière par 
ex. Mageflex

(fournie par le client)

Lattis 40x100 mm

2 5 20150 1

Contre-lattage

H= au moins 60 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Raccordement tuiles en haut

Raccordement tuiles en haut
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Tuile,
par ex. Frankfurter Pfanne

Appui pour la tuile en tôle trouée

Rail d’insertion (par ex. ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

Drainage vertical (ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm)
(ST.B.503)

Lattis 40x100 mm

2 5 20150 1

Dimensionnement du lattis  

selon le type de tuiles

Construction possible sur le toit
Systèm

e intégré dans la toiture



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Raccordement faîte (var. 1)

Raccordement faîte (var. 1)
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Numéro de plan

Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD

1:1
Échelle

Solarteam AG
Chräi 10
6044 Udligenswil

04.10.17
Date de création

30.11.2021
Date de modification

A3
Format du plan

Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Tôle de couverture faîte (fournie par le client)
impérativement séparée de l’arrête inférieure 

ST.I.33
Tôle de montage faîte (fournie par le client)

Tôle perforée

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

Rail d’insertion
(par ex. ST.PH.35)

Jonction croisée
(ST.B.520)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150 mm)
(ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Lattis 40x100 mm

2 5 20150 1

Contre-lattage (60 mm)



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33
Raccordement faîte (var. 2)

Raccordement faîte (var. 2)
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Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD

1:1
Échelle
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04.10.17
Date de création

30.11.2021
Date de modification

A3
Format du plan

Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Tôle de couverture faîte (fournie par le client)
impérativement séparée de l’arrête inférieure 

ST.I.33

Tôle de montage faîte (fournie par le client)

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

Rail d’insertion
(par ex. ST.PH.35)

Jonction croisée
(ST.B.520)

Drainage horizontal
(ST.PI.119)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm)
(ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PI.33-2)

Support de serrage (ST.B.502)

Lattis 40x100 mm

2 5 20150 1



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige pour 3 tubes ½° pour la gouttière

Crochet à neige pour 3 tubes
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Crochet à neige SolarStand (ST.B.509)

Module PV (par ex. cadre 35 mm)

Profilé d’insertion (par ex.ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal (ST.PI.119)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm) (ST.B.503)
Drainage vertical (ST.PI.33-2)

Tôle de gouttière fixée par des agrafes

Tôle de gouttière
Appui sur la bavette de gouttière

au moins 300 mm

Bavette de gouttière au moins 400x40 mm

Fixation :
4 x vis pour panneaux aggloméré 6x40 mm

2 5 20150 1

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade
Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon 
arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Contre-lattage

H= au moins 60 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige 3 tubes
Charge max. 7 kN/mètre lin.      
          Exemple paysage :

Crochet à neige 3 tubes
21
Numéro de plan

Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD

1:1
Échelle

Solarteam AG
Chräi 10
6044 Udligenswil

04.10.17
Date de création

30.11.2021
Date de modification

A3
Format du plan

Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Crochet à neige (ST.B.509)

3 tubes de retenue de la neige ½°

2 5 20150 1

Espacement latéral des crochets à neige :
Paysage :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/6 - 2/6 - 2/6 - 1/6
Dimension du module/6

Portrait :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/4 - 2/4 - 1/4
Dimension du module/4

Espacement maximal latéral des crochets à neige : 65 cm

Spécifications de planification / exclusion de responsabilité :

Lors d’une pose dans le système d’insertion, le module photovoltaïque doit pouvoir répondre aux charge indiquées.
Solarteam AG/SolarStand exclut pleinement et intégralement toute responsabilité pour des dommages causés au module  
photovoltaïque.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige 3 tubes (½°) pour la gouttière avec arrête-glace

Crochet à neige pour 3 tubes - avec arrête-glace
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Arrête-glace (AS-SHBSINOX12)
monté entre deux crochets

à neige

Module PV (par ex. H=35 mm)

Profilé d’insertion (par ex.ST.PH.035)

Jonction croisée (ST.B.520)

Drainage horizontal (ST.PI.119)

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm) (ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PL.33-2)

Tôle de gouttière fixée par des agrafes

Tôle de gouttière
Appui sur la bavette de gouttière

au moins 300 mm

Bavette de gouttière au moins 400x40mm

Fixation :
4 x vis pour panneaux aggloméré 6x40 mm

2 5 20150 1

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade
Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon 
arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-
lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Contre-lattage

H= au moins 60 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige 3 tubes - avec arrête-glace
Charge max. 7 kN/mètre lin.      
          Exemple paysage :

Crochet à neige 3 tubes - avec arrête-glace
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Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD

1:1
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

Crochet à neige (ST.B.509)

3 tubes de retenue de la neige ½°
Arrête-glace

2 5 20150 1

Espacement latéral des crochets à neige :
Paysage :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/6 - 2/6 - 2/6 - 1/6
Dimension du module/6

Portrait :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/4 - 2/4 - 1/4
Dimension du module/4

Espacement maximal latéral des crochets à neige : 65 cm

Spécifications de planification / exclusion de responsabilité :
Lors d’une pose dans le système d’insertion, le module photovoltaïque doit pouvoir répondre aux charge indiquées.
Solarteam AG/SolarStand exclut pleinement et intégralement toute responsabilité pour des dommages causés au module  
photovoltaïque.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige, pour 2 tubes (½°) au niveau du vitrage du module

Crochet à neige, retenue pour 2 tubes
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

1x vis auto-taraudeuse 4.2x19 / A2 /
avec tête bombée

Crochet à neige SolarStand (ST.B.509)
(ST.B.506)

Module PV (par ex. H=35 mm)

Pièce de remplissage en Alucobond 4mm
Xx260x31 mm

Joint d’étanchéité EPDM (L=150mm)
(ST.B.503)

Drainage vertical (ST.PL.33-2)

2 5 20150 1

Construction possible sur le toit

Extérieur
- Système intégré dans la toiture SolarStand ST.I.33

- Drainage horizontal
(profilé ST.PI.119/ST.PH.035 + composants)
- Drainage vertical
(profilé ST.PI.33-2) (H=50mm jusqu’à arrête inférieure module PV)

- Lattis
- Contre-lattage
- Lés de sous-toiture pour une sollicitation particulière,
résistant à la température jusqu’à 80°C
- Plaque en fibres molles (par ex. Isoroof)
- Lattes croisées 2x 6/10 cm
- Pare-vapeur sd >20m
- Panneau à trois couches (adhésion par pression), sans formaldéhyde
- Nervures visibles 12/32 cm, sans formaldéhyde
- Acoustique avec laine minérale (sans formaldéhyde)
- Couverture acoustique panneaux Heraklith

Construction possible sur la façade

Extérieur
- Revêtement Eternit panneaux grand format, type de panneau selon 
arch.
- Ventilation arrière / lattis
- Coupe-vent
- Fibre minérale, ʎD = 0.033 W/mK (par ex. Flumroc type 3)/contre-
lattage
- Fibre minérale, ʎD = 0.035 W/mK (par ex. Flumroc type 1) / lattage
- Mur en béton

Contre-lattage

H= au moins 60 mm



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige avec pièce de remplissage
Charge normale (max. 4.5 kN/mètre lin.)      

              Exemple paysage :

Crochet à neige avec pièce de remplissage, charge normale
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Système intégré dans la toiture  
SolarStand ST.I.33.vwx Fichier CAD
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Pièces et spécifications du système intégré dans la toiture

Pièces et constructions fournies par le client

1x soutien du rail horizontal
de drainage par un

lattis 35x55
L= au moins 1500 mm/vissé

2 5 20150 1

Espacement latéral des crochets à neige :
Paysage :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/6 - 2/6 - 2/6 - 1/6
Dimension du module/6

Portrait :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/4 - 2/4 - 1/4
Dimension du module/4

Espacement maximal latéral des crochets à neige : 65 cm

Spécifications de planification / exclusion de responsabilité :

Lors d’une pose dans le système d’insertion, le module photovoltaïque doit pouvoir répondre aux charge indiquées.
Solarteam AG/SolarStand exclut pleinement et intégralement toute responsabilité pour des dommages causés au module  
photovoltaïque.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Crochet à neige avec pièce de remplissage
charge élevée (7 kN/mètre lin. max.)      

              Exemple paysage :

Crochet à neige avec pièce de remplissage, charge élevée
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Pièces et constructions fournies par le client

2x soutien du rail horizontal
de drainage par un

lattis 35x55
L= au moins 1500 mm/vissé

2 5 20150 1

Espacement latéral des crochets à neige :
Paysage :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/6 - 2/6 - 2/6 - 1/6
Dimension du module/6

Portrait :
Répartition sur l’étendue du module :
Formule :

1/4 - 2/4 - 1/4
Dimension du module/4

Espacement maximal latéral des crochets à neige : 65 cm

Spécifications de planification / exclusion de responsabilité :

Lors d’une pose dans le système d’insertion, le module photovoltaïque doit pouvoir répondre aux charge indiquées.
Solarteam AG/SolarStand exclut pleinement et intégralement toute responsabilité pour des dommages causés au module  
photovoltaïque.



Système intégré dans la toiture SolarStand® ST.I.33

Fixation supplémentaire contre un déplacement latéral

Fixation supplémentaire contre un déplacement latéral
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Tige filetée M8x50/A2 /
serrée jusqu’à la butée

(ST.B.508)

Système à coulisseau (ST.I.33)

Module PV

1 2 5 CM0

Recommandation :

Type de pose Nombre de tiges filetées
Portrait Intercalée entre tous les 10 mo-

dules
Paysage Intercalée entre tous les 7 modules


